DIRITTO DI ESTREMITA FEMMINA

Filetto gas cilindrico - Filetto metrico cilindrico
Tipo: 1007...1 Corpo
Tipo: 1008...1 Corpo

Tipo: 1007.. Anello B3
Tipo: 1008.. Anello B3
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Tipo: 1007...4 Anello B4
Tipo: 1008...4 Anello B4
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Serie|10.... |11 Ordinazione | Ordinazione (%] Foro Ordinazione
DIN | [bar] | [bar] Corpo Completo B3| Tubo G L1 L2 L3 L4 | DIN | CH1 | CH2 | Completo B4
100704.1 100704 6 1/8 16 9 10 | 23,5 4 14 14 100704.4
100705.1 100705 8 1/4 17 10 14 25 6 19 17 100705.4
315 | 315 100706.1 100706 10 1/4 18 11 14 26 8 19 19 100706.4
100707.1 100707 12 3/8 19 12 14 | 26,5| 10 24 22 100707.4
L 100708.1 100708 15 1/2 21 14 17 29 12 27 27 100708.4
100709.1 100709 18 1/2 21 | 135 17 30 15 27 32 100709.4
100710.1 100710 22 3/4 24 | 16,5 19 33 19 36 36 100710.4
160 | 160 100711.1 100711 28 1 23,5 16 | 21,5] 325 24 41 41 100711.4
100712.1 100712 35 11/4 28,5 18 |1 23,5]1395]| 30 55 50 100712.4
100713.1 100713 42 1172 285|175 25,5 40,5| 36 60 60 100713.4
100714.1 100714 6 1/4 19 12 14 27 4 19 17 100714.4
100715.1 100715 8 1/4 19 12 14 27 5 19 19 100715.4
200 | 400 100716.1 100716 10 3/8 20 12,5 14 | 28,5 7 24 22 100716.4
100717.1 100717 12 3/8 20 12,5 14 | 28,5 8 24 24 100717.4
s 100718.1 100718 14 1/2 23 15 17 33 10 30 27 100718.4
100719.1 100719 16 1/2 23 | 145 17 33 12 30 30 100719.4
100720.1 100720 20 3/4 26 | 155 19 37 16 36 36 100720.4
315 | 315 100721.1 100721 25 1 275]1 155|215 395| 20 41 46 100721.4
100722.1 100722 30 11/4 32,5 19 | 23,51 455 25 55 50 100722.4
250 | 250 100723.1 100723 38 112 | 345]| 185]| 255| 49,5 32 60 60 100723.4
Note: Desiderando ordinare il raccordo in acciaio AISI 316, sostituire nel codice il 10.... iniziale con 11.... .
Desiderando ordinare il raccordo in acciaio AlSI 316 con dado in AISI 304, sostituire 10.... con 14.... .
Serie|10.... |11....| Ordinazione | Ordinazione (%] Foro Ordinazione
DIN | [bar] | [bar] Corpo Completo B3| Tubo M L1 L2 L3 L4 | DIN | CH1 | CH2 | Completo B4
100804.1 100804 6 10x1 16 9 10 | 23,5 4 14 14 100804.4
100805.1 100805 8 12x1,5| 16,5| 9,5 | 145 24,5 6 17 17 100805.4
315 | 315 100806.1 100806 10 14x1,5] 17,5] 10,5]| 145 | 25,5 8 19 19 100806.4
100807.1 100807 12 16x1,5] 185 11,5| 145 | 26 10 22 22 100807.4
L 100808.1 100808 15 18x1,5| 235| 16,5 145 31,5 | 12 24 27 100808.4
100809.1 100809 18 22x1,5|1 215| 14 | 165] 30,5 15 30 32 100809.4
100810.1 100810 22 26x1,51 23,5] 16 | 18,5| 32,5 18 32 36 100810.4
160 | 160 100811.1 100811 28 33x2 24 165 21 33 24 41 41 100811.4
100812.1 100812 35 42x2 28 | 175] 23 39 30 55 50 100812.4
100813.1 100813 42 48x2 29 18 25 41 36 60 60 100813.4
100814.1 100814 6 12x1,5] 18,5| 11,5| 145 26,5 4 17 17 100814.4
100815.1 100815 8 14x1,5| 185 11,5 145 26,5 5 19 19 100815.4
200 | 400 100816.1 100816 10 16x1,5| 19,5 12 145 | 28 7 22 22 100816.4
100817.1 100817 12 18x1,5| 19,5 12 145 28 8 24 24 100817.4
S 100818.1 100818 14 20x1,5] 23,5 15,5 16,5 33,5 10 27 27 100818.4
100819.1 100819 16 22x1,5| 235| 15 | 16,5] 33,5| 12 30 30 100819.4
100820.1 100820 20 27x2 26 | 1555| 19 37 16 36 36 100820.4
315 | 315 100821.1 100821 25 33x2 28 16 21 40 20 41 46 100821.4
100822.1 100822 30 42x2 33 | 195]| 23 46 25 55 50 100822.4
250 | 250 100823.1 100823 38 48x2 35 19 25 50 32 60 60 100823.4

Note: Desiderando ordinare il raccordo in acciaio AlISI 316, sostituire nel codice il 10....
Desiderando ordinare il raccordo in acciaio AlSI 316 con dado in AISI 304, sostituire 10.... con 14.... .
Articoli disponibili su richiesta.
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