2 MicrO

"T" DI ESTREMITA CENTRALE ORIENTABILE CON O-RING

Filetto UNF/UN-2A
Tipo: 1072...1 Corpo Tipo: 1072.. Anello B3 Tipo: 1072...4 Anello B4
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107204.1 107204 6 7/16-20| 19| 12 | 27 | 27 4 4,5 11| 14 | 14 107204.4
107205.1 107205 8 7/16-20| 21| 14| 28 | 29 6 4,5 14 | 14 | 17 107205.4
315 | 315 107206.1 107206 10 9/16-18| 22| 15| 32 | 30 8 7,5 14 | 17 | 19 107206.4
107207.1 107207 12 3/4-16 | 24 | 17 | 37 | 32 10 10 19 | 22 | 22 107207.4
L 107208.1 107208 15 7/8-14 | 28 | 21| 43 | 36 12 125 | 22| 27 | 27 107208.4
107209.1 107209 18 7/8-14 | 31 |235| 47 | 40 15 125 | 27 | 27 | 32 107209.4
107210.1 107210 22 line-12| 35 |27,5(49,5| 44 | 19 155 | 27| 32| 36 107210.4
160 | 160 107211.1 107211 28 1s116-12 | 38 | 30,5| 52 | 47 24 2151 33| 41| 41 107211.4
107212.1 107212 35 15/8-12 | 45 | 34,5| 58 | 56 30 2751 41 | 50 | 50 107212.4
107213.1 107213 42 17/8-12 | 51| 40 | 60 | 63 36 335 | 48 | 55 | 60 107213.4
107214.1 107214 6 7/116-20| 23| 16 | 29 | 31 4 4.5 14 | 14 | 17 107214.4
107215.1 107215 8 9/16-18 | 24 | 17| 33 | 32 5 7,5 14 | 17 19 107215.4
107216.1 107216 10 9/16-18 | 25 |17,5|37,5| 34 7 75 19 | 17 | 22 107216.4
200 | 400 107217.1 107217 12 3/4-16 | 29 |21,5] 38 | 38 8 10 19| 22 | 24 107217.4
S 107218.1 107218 14 7/8-14 | 30| 22 | 44 | 40 10 125 | 22 | 27 | 27 107218.4
107219.1 107219 16 7/8-14 | 33 |24,5]| 48 | 43 12 125 | 27 | 27 | 30 107219.4
107220.1 107220 20 line-12| 37 |26,5| 51 | 48 16 155 | 27| 32| 36 107220.4
107221.1 107221 25 1s5116-12| 42 | 30 | 53 | 54 20 215 | 33 | 41| 46 107221.4
250 | 250 107222.1 107222 30 15/8-12 | 49 | 35,5 59 | 62 25 2751 41 | 50 | 50 107222.4
107223.1 107223 38 178-12 | 57 | 41 | 62 | 72 32 335 48 | 55 | 60 107223.4
Note: Desiderando ordinare il raccordo in acciaio AIS| 316, sostituire nel codice il 10.... iniziale con 11.... .
Desiderando ordinare il raccordo in acciaio AlIS| 316 con dado in AISI 304, sostituire 10.... con 14.... .
Articoli non previsti dalla norma 1SO 8434-1 disponibili su richiesta.
TAPPO CONNESSIONE TUBO CON O-RING per cono a 24° DIN 3861
Tipo: 1073.. Corpo Tipo: 1073..-D
Con O-Ring Con O-Ring e dado
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Serie|10.... |11....| Ordinazione | Ordinazione @ Tubo
DIN | [bar] | [bar] Corpo Completo D1 L1 CH1
107304 107304-D 6 6 17 14
500 107305 107305-D 8 8 17 17
315 107306 107306-D 10 10 20 19
107307 107307-D 12 12 21 22
L 400 107308 107308-D 15 15 21 27
107309 107309-D 18 18 23 32
107310 107310-D 22 22 23 36
250 | 160 107311 107311-D 28 28 25 41
107312 107312-D 35 35 29 50
107313 107313-D 42 42 30 60
107304 107314-D 6 6 17 17
800 107305 107315-D 8 8 17 19
630 107306 107316-D 10 10 20 22
107307 107317-D 12 12 21 24
S 630 107318 107318-D 14 14 23 27
107319 107319-D 16 16 24 30
400 107320 107320-D 20 20 28 36
190 107321 107321-D 25 31 46
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Note: Desiderando ordinare il raccordo in acciaio AISI 316, sostituire nel codice il 10.... iniziale con 11.... .

Desiderando ordinare il raccordo in acciaio AlSI 316 con dado in AISI 304, sostituire 10.... con 14.... .
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