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Corpo in alluminio

I dati non sono impegnativi, CBF
CBF

Valvola di sequenza ad azione diretta

mod. VSQ

A

Modello
Codice taratura

00, 01, 02, 03

Codice regolazione

A, B, C, D

Modello

Type
P, C

Pressione max.

Max. pressure

Portata max

VSQ40-38 3/8” GAS
300 bar

4300 psi

40 l/min

10.5 gpm

VSQ40-12 1/2” GAS
300 bar
4300 psi

40 l/min
10.5 gpm

VSQ80-12 1/2” GAS
300 bar
4300 psi

80 l/min
21 gpm

VSQ80-34 3/4” GAS
300 bar
4300 psi

80 l/min
21 gpm

A

Vite esterna

esagono incassato

B

Volantino e dado

C

Piombatura

D

Cappellotto

Taratura

Codice

Code

Taratura standard

(Q=5 l/min)
Campo di taratura

00
40 bar
580 psi

5÷40 bar
72.5÷580 psi

01
80 bar

1160 psi

20÷100 bar
290÷1450 psi

02
180 bar

2600 psi

40÷250 bar

580÷3600 psi

03
250 bar
3600 psi

60÷350 bar
870÷5000 psi

Viscosità consigliate

Temperature di lavoro

Filtrazione assoluta

Modello

Type
1 L L1 H H1 H2 H3 S

VSQ40-38 VLP40C

VSQ40-12 VLP40C

VSQ80-12 VLP80C 8

VSQ80-34 VLP80C 8

Aggiornamento / 
164


